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L’Analyseur « Canal 111 » est un appareil portable polyvalent pour mesurer I'oxygéne résiduel :

- Mesure des atmosphéres protectrices contenues dans les emballages agroalimentaires.

- Asepsie des oeuvres d'arts.

- Mesure pour du matériel de production O, (concentrateurs médicaux).

Simple d'emploi et destiné a une utilisation occasionnelle, le mode de prélevement se fait grace a une pompe
électriqgue Vous pouvez ainsi réaliser des contrdles rapides et mobiles.

AVANTAGES
Appareil économique, mobile, simple d’emploi et autonome
Faible volume de prélévement,

Logement pour rangement de l'aiguille,

Etalonnage simplifié,
Fonctionnant sur batterie rechargeable,
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Economiseur de piles (Arrét automatique aprés 3 min de
pause),

& J
Livré dans une valisette. ]

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Capteur O, électrochimique - Echelle O,: 0 a 100% résolution 0,1%
- Volume mini prélevé : 10 mi - Temps de réponse : 12 secondes
- T°d'utilisation: de +5 a +40C - Dimensions : 19x10x4 cm

- Alimentation : 230 V- 50 Hertz ou Pile 9V (PP3), Livré avec chargeur,
- Poids : 0,4 Kg, avec valisette 0,9Kg

PHIPROCESS SARL au Capital de 35 000 € - 152, Rue Claude Francois - 34080 Montpellier
Tel : 04-67-87-97-89 - Fax : 04-67-87-97-89 - Email : phiprocess@phiprocess.info
Siret 484 618 509 000 26 - R.C.S. Montpellier N°484 618 509 - TVA FR42484618509
www.phiprocess.info




